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Casovy ramec realizacie projektu (MM/RRRR) projektu projektu
03/2011 09/2013
Celkové opravnené vydavky 549 578,39
Viydavky projektu (v EUR) 7 toho NFP 522 099,47
Vlastné zdroje 27 478,92

Zamerom projektu Terminal integrovanej dopravy v Senci bolo vytvorenie vhodnych podmienok
aprostredia pre vybudovanie avybavenie moderného progresivneho prestupného terminalu
integrovanej dopravy. V ramci terminalu bol nainstalovany progresivny elektronicky informacny
a kamerovy systém, ktory prispeje K zvySeniu atraktivity a narastu vyuzivania regionalnej hromadne;j
zelezni¢nej a autobusovej dopravy cestujicou verejnostou. Revitalizaciou existujlicej malo
udrziavanej zelene sa dotvoril vzhl'ad prostredia terminalu a zlepsilo sa zivotné prostredie obyvatel'ov
tejto Casti mesta Senec. Zintenzivnenie vyuZzivania regionalnej hromadnej Zelezni¢nej a autobusovej
dopravy vplyvom zvySenej kvality poskytovanych sluzieb v atraktivnom prostredi prestupného
terminalu bude viest’ k znizujucemu sa podielu dopravy na zhorSovani stavu Zivotného prostredia a K
zlepSovaniu dostupnosti obyvatel'stva mesta Senec a jeho okolia za pracou a sluzbami vo vicsich
mestach v regione. Ocakava sa aj zlepSenie koordindcie dopravcov a sprehladnenie dopravného
systému.

Ciel projektu ZlepSenie kvality zivota obyvatelov a navStevnikov mesta Senec skvalitnenim
dopravnej infrastruktary, vybavenosti a sluzieb v oblasti regionalnej Zelezni¢nej

a autobusovej dopravy.

Dosiahnuté Vysledkom projektu je atraktivny Terminal integrovanej dopravy na Zelezni¢nej
vysledky projektu  |ulici v Senci, ktory spifia sucasné poziadavky a potreby cestujlicich, zaroven je

! rozpisat maximalne na 800 znakov
2 v pripade Ze projekt prispieva k viacerym horizontalinym prioritam, je potrebné rozpisat prispevok k ciefom HP aj pinenie ukazovatefov vysledku pre kazdu
horizontélnu prioritu v samostatnej tabulke
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vratane
meratelnych
ukazovatelov

logicky priestorovo a funkéne usporiadany (naplneny ukazovatel’ vysledku: pocet
technicky zhodnotenych objektov — 1 ks). Povodne schatraly a neatraktivny vzhl'ad
tejto Casti Senca ( popraskany povrch vozovky a chodnikov, zhrdzavené a ponicené
autobusové a bicyklové pristreSky so stojanmi na bicykle, zhrdzavené odpadkové
nadoby, zaburinené travnaté plochy, slabo osvetlené miesta) sa zmenil na moderne,
dnesnej dobe vyhovujuici a vybaveny terminal, kde su vytvorené vhodné podmienky
na integraciu viacerych druhov dopravy (autobusovd, zelezni¢na, automobilova,
cyklisticka a pesia ). Pristupova komunikacia ma povrch vyhotoveny zo systémovej
dlazby, ktora spifia naroéné poziadavky na dopravu. Zo zamkovej dlazby su
prevedené aj bezbariérovo upravené chodniky doplnené vodiacimi prvkami pre
zrakovo postihnuté osoby po oboch stranach tejto miestnej komunikacie, autobusové
vystupisStia a nastupisStia a miesto parkovania na chodniku je vytvorenych 45 novych
parkovacich miest (z toho 3 statia urené na kratkodobé statie — vystup a nastup
cestujucich) . Pozdiz autobusovych nastupist’ a vystupist' si osadené tzv. Kasselské
obrubniky, ktoré umoznia nastup a vystup pohybovo handicapovanych oséb do
nizkopodlaznych autobusov. Kvoli zachovaniu zelenej dominanty rieSeného Gizemia
- lipovej aleje, bol okolo stromov zrealizovany chodnik $irky 3,0 m. Dazd’'ové vody
zo spevnenych ploch st zachytavané ulicnymi vpustmi do odluc¢ovaca ropnych latok.
Osadili sa 4 nové osvetlené autobusové a 2 bicyklové pristresky, 18 laviciek, 17
odpadkovych nadob a 8 zastavkovych oznac¢nikov. Vymenenych a doplnenych je
spolu 12 stipov verejného osvetlenia, k zvyseniu bezpeénosti cestujucich a ochrane
zrevitalizovanych objektov terminalu pred vandalizmom prispievaju 2 kamery ( 1
staticka a 1 oto¢na) napojené na kamerovy systém Mestskej policie. Informovanost’
cestujucich o odchodoch autobusovych a zelezni¢nych spojov aich orientdciu na
terminali sprehl’adiiuju a zjednodusSuju 3 obojstranné elektronické informacné tabule
nainstalované na nosnikoch pri autobusovych néastupistiach a1 obojstranna
pozostavajuca z dvoch samostanych LCD panelov nainstalovand na velkom
pristreSku pred budovou zelezni¢nej stanice (naplneny meratelny ukazovatel
vysledku : pocet novych alebo tech. zhodnotenych zariadeni — 4 ks). Cestujuci tak
ziskavaju informacie o odchodoch anadvédznosti spojov vredlnom case (aj
S meSkanim, prip. oznamy mimoriadnych udalosti). ZabezpeCovanim tychto
informacii v informa¢nych tabuliach bude na zaklade Zmluvy o vypozi¢ke (znenie
zmluvy eSte v procese schvalovania zo strany RO) poverena Bratislavska
integrovana doprava a.s., koordinator integrovanej dopravy v Bratislavskom kraji.
Zelené plochy terminalu boli zatravnené nenaro¢nou a odolnou travnou zmesou, ¢im
vznikli prehl'adné plochy bez pohl'adovych bariér.

V ramci  projektu bolo na zaklade finadlneho geodetického zamerania
zrevitalizovanych 6 009,79 m® spevnenych ploch (planovany stav meratelného
ukazovatel'a vysledku — celkova plocha tech. zhodnotenych objektov HA 1 projektu
bola 6 058 m?) a1 275,05 m® ploch zelene (planovany stav celkovej plochy tech.
zhodnotenych objektov HA 3 projektu bol 1 214 m?). K presunu ¢asti spevnenych
ploch medzi plochy zelene doslo z dovodu nespravneho zaratania ploch zelene pod
stromami ohrani¢enych palisidami medzi spevnené plochy v projektovej
dokumentacii. Celkovo vSak zmena v rozmere ploch medzi HA 1 a HA 3 nedosahuje
ani 1 % asucasne meratelny ukazovatel' vysledku projektu - celkova plocha
technicky zhodnotenych objektov planovany stav 7 272 m? bol po zratani tychto
ploch 7284,84 m* naplneny. Vietky ciele projektu boli naplnené a terminal
V sucasnosti plnohodnotne slizi obyvatel'om a navstevnikom mesta Senec.

5. Popis prispevku k ciefom HP a plnenie ukazovatel'ov vysledku na tirovni HP?

Popis prispevku
k ciefom HP

Plnenie ukazovatelov

Nazov ukazovatela | Vychodiskova hodnota |  Ciefova hodnota | Dosiahnuta hodnota
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vysledku na trovni HP

a merna jednotka

Popis prispevku
k ciefom HP

Plnenie ukazovatelov
vysledku na drovni HP

Nazov ukazovatela
a merna jednotka

Viychodiskova hodnota

Cielova hodnota

Dosiahnuta hodnota

Situacia pred za€iatkom realizacie aktivit projektu

bratislavsky
kraj

Tento projekt bol spo

VO
PODARSTVA
A ROZVOJA VIDIEKA

N N r
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

lutinancovany Europekou Gnlou z progineckor Eurdpsksho Sondu regiandingho rzwia




