	10. Stručný popis projektu

	a) Východisková situácia (max. 1200 znakov)


ofsetovom stroji ako aj na veľkoformátových a maloformátových  digitálnych zariadeniach.

	Najstarším, technicky zaostalým ako aj energeticky náročným článkom celej polygrafickej výroby je  ofsetový stroj.

Spoločnosť na tomto stroji realizuje cca 80 % celej polygrafickej, prevažne technicky náročnej  výroby. Stroj umožňuje

tlač len v tzv. A formáte, avšak v posledných rokoch sa presadzuje v celoeurópskom meradle takmer výlučne v B

formáte. Stroj má deklarovaný maximálny výkon 10 000  hárkov za hodinu, avšak skutočný reálny výkon stroja po

siedmich rokoch nepretržitej výroby je 5 000 až 6 000 hárkov za hodinu. Stroj má oproti súčasným technológiám výrazný

energetický handicap – infračervené sušenie. Používanie infračerveného sušenia zvyšuje spotrebu elektrickej energie až

o 15 kWh. Spotreba elektrickej energie stroja pri štandardnej tlači je 38 kWh.

	b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu (max. 1200 znakov) 


ofsetovej tlače.


automatické zariadenie na obracanie hárkov predstavuje moderné riešenie pre tlač hárkov. 


ultrazvukovou kontrolou dvojitého naloženia hárku.

	Tlačové jednotky sú štandardne vybavené ekologicky šetrným vlhčiacim systémom. Maximálna rýchlosť tlače je 13 000

hárkov / hod.. Reálna rýchlosť tlače pri štandardnej tlači je 11000 hárkov / hod.. Maximálny príkon stroja pri plnom

výrobnom zaťažení je  28,3 kW.

	c) Spôsob realizácie projektu (max. 1200 znakov)


Zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v platnom znení – verejnou obchodnou súťažou.



pracovníkov spoločnosti uvedená do ostrej prevádzky v mesiaci september 2010.



tlačiarenskej výroby  ako aj na novej výrobnej technológii.


	PA 03 Riadenie projektu. Všetky realizované činnosti v rámci riadenia projektu budú vychádzať zo Zmluvy o poskytnutí

NFP. Riadenie projektu bude zabezpečovať externý projektový manažér.

	d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu (max. 1500 znakov)


znížia prevádzkové náklady spoločnosti na personálne výdavky.


izopropylalkoholu (IPA). Eliminácia  IPA má vplyv aj na úsporu prevádzkových nákladov.



náklady na zamestnancov z dôvodu zníženia časovej náročnosti výrobného procesu.

	Finančné zdroje, ktoré vzniknú zo zníženia prevádzkových nákladov plánuje spoločnosť využiť na svoj ďalší rozvoj.

Vyradením poruchového stroja z výrobného procesu sa znížia náklady na opravy.

	e) Udržateľnosť výsledkov projektu (max. 1200 znakov) 


Na základe hodnotenia podľa AI je spoločnosť  hodnotená ako „firma s neurčitou finančnou situáciou“. 


finančnú udržateľnosť projektu je aj zníženie zadĺženosti spoločnosti práve v čase realizácie projektu. 


tržieb bude priaznivo vplývať aj možnosť tlače v súčasnosti najviac požadovanom B formáte.


technických parametrov stroja. 

	Výrazne pozitívnym ekologickým faktorom je úplná eliminácia používania IPA.


