	10. Stručný popis projektu

	a) Východisková situácia (max. 1200 znakov)


zameriava na výrobu bieleho pečiva, nakoľko predaj chleba má klesajúcu tendenciu na trhu pekárenských výrobkov. 



nekorešpondujú so súčasným vývojom a inováciami v oblasti pekárenských technológií. 



Prehľad  v súčasnosti používaných technológií:



Pákový miesič TOPOS - príkon 3,5 kW  


Delička cesta FORTUNA –  príkon 1,54 kW


Kysiareň - obstavaný priestor

	Pekárenská pec parná W P3 – spotreba 7 m3 plynu/hodina

	b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu (max. 1200 znakov) 


1.  Inovácia technológie na spracovanie cesta. 



kW pri použití II. rýchlostného stupňa.


1.2. Zariadenie na delenie cesta. Spotreba elektrickej energie deličky je 0,75 kW.


1.3. Zariadenie na kysnutie cesta. Spotreba elektrickej energie kysiarne bude 6,2 kW.



2.  Inovácia pekárenskej technológie na pečenie pekárenských produktov.



pece, ručného osadzovacieho zariadenia, vozíkov na pečenie (4 ks) a pečných plechov (72ks). 




- zníženie spotreby zemného plynu o 1,6 m3/hod., zníženie hodinovej spotreby o takmer 23 %,


- nárast plochy na pečenie o 5 m2 , nárast o 52 % pečnej plochy.



Celková úspora pri ročnej produkcii rožkov je 2205 kWh  resp. 3 612 m3, čo je takmer 145 GJ.



Celková úspora pri ročnej produkcii chleba je 622 kWh  resp. 12 210 m3, čo je takmer 466 GJ.


	Po zavedení inovatívnej pekárenskej technológie predpokladá firma ročnú sporu prevádzkových nákladov v celkovej

výške cca 18 700 €.

	c) Spôsob realizácie projektu (max. 1200 znakov)


podprahovou zákazkou.  


HA 01 


10/2010. Technológia druhej etapy bude spustená do ostrej prevádzky v 11/2010.


PA 02 


V zmysle Manuálu umiestni spoločnosť „Informačnú tabuľu (plagát)“ v objekte ako aj na jednotlivých technológiách. 

	PA 03 

Riadenie projektu bude zabezpečovať externý projektový manažér Vybraný dodávateľ zabezpečí potrebné odborné a

technické kapacity pre montáž, odskúšanie a spustenie dodanej pekárenskej technológie ako aj zaškolenie pracovníkov

žiadateľa s ich obsluhou. Žiadateľ disponuje vlastnými odbornými a technickými kapacitami a vlastnými finančnými

zdrojmi. Žiadateľ má odborné a technické kapacity na vysokej úrovni, ktoré v súčasnosti zabezpečujú chod existujúcich

technológií.

	d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu (max. 1500 znakov)


zníženie spotreby elektrickej energie v priemere o cca 30 % a  zníženie spotreby plynu až o 60 – 70 %. 


Projekt vytvorí podmienky pre zlepšenie pracovných  podmienok zamestnancov z hľadiska ich bezpečnosti.

	Nákup inovatívnych zariadení zlepší priestorové možnosti v rámci objektu pekárne nakoľko do priestoru v ktorom je v

súčasnosti osadená parná pec sa osadí nová pec aj s kysiarňou. Zníženie prevádzkových nákladov (úspory energií a

nákladov na opravy a údržbu) vytvorí pre spoločnosť voľné  finančné zdroje, ktoré spoločnosť využije na udržanie resp.

zvýšenie zamestnanosti ako aj na celkový rozvoj spoločnosti.

	e) Udržateľnosť výsledkov projektu (max. 1200 znakov) 


za rok 2008 výrazne pozitívna .


kapacity. 


spoločnosti v roku 2008 sa tržby pekárenskej výroby zvýšia ročne o cca  50 000 až 75 000 €. 


zaškolenia každého pracovníka obsluhy technológií. 

	Projekt nemá žiadne negatívne vplyvy na životné prostredie a má skôr pozitívny charakter.


