	10. Stručný popis projektu

	a) Východisková situácia (max. 1200 znakov)


priemyslu, v oblasti potravinárstva, chémie, výroby a spracovania plastov a výroby stavebných zmesí (cementárne).



zakázok.

	Výrobný proces spoločnosti pozostáva z piatich základných fáz – delenie materiálu, tvarovanie dielcov, strojové

opracovanie uložení, zváranie zostáv diel

	b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu (max. 1200 znakov) 


zakružovačkou pre zakružovanie kužeľov a hydraulickým ohraňovacím lisom.



zníži sa energetická náročnosť, nákladovosť a zvýši sa ochrana pracovného i životného prostredia.



zamestnancov bude môcť byť využitý napríklad na ďalšiu rozvojovú a inovačnú činnosť spoločnosti.


	Projekt vo svojej podstate môže byť základom pre ďalšie podobné projekty v oblasti inovácií a inovačných technológií,

ktoré budú naň logicky nadväzovať. Spoločnosť predpokladá, že zvýšením počtu objednávok a celkovej výroby bude

nutné v strednodobom horizonte rozširovať, prípadne inovovať jednotlivé časti technológie, ktoré sú predmetom tohto

projektu.

	c) Spôsob realizácie projektu (max. 1200 znakov)


Realizácia projektu pozostáva z:


uchádzačom;


b) tvorby opisu projektu, Žiadosti o NFP vrátane povinných príloh;


c) dodávateľského procesu pri každej projektovej aktivite;


d) zavedenia hydraulického ohraňovacieho lisu a hydraulickej štvorvalcovej zakružovačky do prevádzky.



Popis hlavných aktivít:


Aktivita 1 -  Nákup / Obstaranie hydraulického ohraňovacieho lisa


automatickú indexáciu osí pri zapnutí stroja. 



Aktivita 2 -  Nákup / Obstaranie hydraulickej štvorvalcovej zakružovačky pre zakružovanie kužeľov


Hydraulickú štvorvalcovú zakružovačku pre zakružovanie kužeľov tvoria nasledovné komponenty:


- 4 poháňané valce,


- 6 číslicových výstupov pre pozíciu laterálnych valcov a prítlačného valca,


- voľné nakláňanie valcov (smerom nahor i nadol),


- hydraulické podporné rameno pre horný valec so samostatným riadením na konzole,

	- valce kale

	d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu (max. 1500 znakov)


Novým lisom a používaním zakružovačky v procese sa dosiahne:


počítačového modelu),


údajov,


zakružovaní a odstráni sa potreba brúsenia (energetická úspora pohonu brúsnych nástrojov – cca 8kW),


ochranných pomôcok),


- zvýšenie ochrany pracovného a životného prostredia (nevytváraním prachu pri dodatočnom brúsení).



presnejšie rozmery) a to za súčasného nezvyšovania ceny a zníženia relatívnych výrobných nákladov.


	Spoločnosť v súčasnosti potrebuje moderné technológie aby bola schopná plniť zvyšujúce sa požiadavky zákazníkov.

Preto je na zabezpečenie budúcich zákaziek nevyhnutné inštalovať moderné inovatívne technológie predstavujúce

špičku vývoja. Zotrvať na súčasnej technickej úrovni znamená zaostávať za konkurenciou, na čo by odberatelia mohli

reagovať odchodom ku konkurenčným subjektom.

	e) Udržateľnosť výsledkov projektu (max. 1200 znakov) 


finančného majetku na konci roku 2008.



zaznamenali dlhodobé záväzky.


náklady spoločnosti na kapitál. 



ZÁVER:

	Spoločnosť vzhľadom na dosahované obraty za posledné 2 roky a podľa plánu nárastu produkcie a tržieb na ďalšie

obdobie sa dostane  do takých hodnôt, že dokáže financovať ďalej prevádzku tohto projektu aj s ďalším postupným

modernizovaním vybavenia. Z hľadiska ekonomiky spoločnosti existuje záruka trvalej udržateľnosti projektu v ďalšom

období a záruka financovania projektovej č


