	10. Stručný popis projektu

	a) Východisková situácia (max. 1200 znakov)


ktorým je teplo a okruh zákazníkov, ktorý tvoria jednak obyvatelia bytových domov a jednak budovy v správe mesta.


problematickou istota dodávok.


inštalované dva kotly na spaľovanie drevnej biomasy.


využitie prebytočného výkonu kotolne K8 pre zásobovanie teplom vyrobeným z biomasy tiež v okruhu kotolne K2.

	Z kotolne K2, ktorá je osadená výlučne plynovými kotlami je teplom zásobovaných celkom 330 bytov

	b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu (max. 1200 znakov) 


obnoviteľnej energie o cca. 330 bytových jednotiek.


dodávkach zemného plynu dôjde ku zvýšeniu bezpečnosti a stability dodávok tepla.


okruhu ďalšej kotolne, čím sa jeho význam a prínos znásobuje. 


rámci prílohy 17.

	Realizácia projektu umožní zvýšenie objemu tepla vyrobeného z drevnej štiepky zo súčasných 83 230 GJ na 94 074 GJ

ročne, teda o 10 844 GJ.

	c) Spôsob realizácie projektu (max. 1200 znakov)


zabezpečená prostredníctvom jednej hlavnej aktivity, ktorej názov je zhodný s názvom projektu. 


realizáciu prepojovacieho rozvodu prostredníctvom bezkanálových predizolovaných potrubí.


podaním žiadosti. 



kontaktná osoba v formulári žiadosti.

	Publicita a informovanosť bude zabezpečená v súlade s príručkou pre publicitu, informovanosť zamestnancov žiadateľa

a širokej verejnosti bude zabezpečená inštaláciou informačných tabúľ v mieste realizácie projektu, zverejnením

informácie na internetovej strán

	d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu (max. 1500 znakov)


prostredníctvom zníženia emisií skleníkových plynov.


elimináciu rastu cien na svetových trhoch.


dotknutého regiónu.


realizácii projektu a je vyčíslený v energetickom audite (príloha č. 17) nasledovne:



drevnej štiepky a emisný faktor CO2 pre zemný plyn:


- Celkové zníženie výroby tepla zo zemného plynu                     10 844 GJ ročne


- Emisný faktor CO2 pri výrobe tepla zo zemného plynu                  58,9 kg/GJ

	- Celkové zníženie emisií CO2

	e) Udržateľnosť výsledkov projektu (max. 1200 znakov) 


finančného príspevku bez nárokov na ďalšie vonkajšie zdroje.


rokov, pričom prevádzka bude financovaná v plnej miere z vytvorených výnosov.

	Riziká využívania výsledkov projektu v budúcnosti, medzi ktoré môže patriť pokles počtu odberateľov, resp. nástup

konkurencie budú eliminované samotnou podstatou projektu, ktorá prostredníctvom zmeny palivovej základne smeruje k

znižovaniu variabilných nákladov výroby tepla a tým tiež udržaniu priaznivej ceny pre koncových odberateľov.


