	10. Stručný popis projektu

	a) Východisková situácia (max. 1200 znakov)

	Spoločnosť de ADDA, s.r.o. je modernou a dynamicky sa rozvíjajúcou  spoločnosťou so zameraním  na výrobu stavebných oceľových konštrukcií. Firma bola založená v r. 1992 ako spoločnosť s ručením obmedzeným na výrobu oceľových konštrukcií malého rozsahu. Dnes, po niekoľkoročnom pôsobení na trhu, sa spoločnosť de ADDA, s.r.o. vyprofilovala na spoľahlivého partnera v oblasti realizácie stavebných konštrukcií, výroby stavebných oceľových konštrukcií, výroby produktov z ocele, hliníkových a nerezových konštrukcií, výroby skleníkov, lešení, doplnkových konštrukcií pre debnenia či povrchovou úpravou výrobkov a pod. Odbyt sa zabezpečuje na základe už vybudovaných kontaktov a referencií zo zrealizovaných zákaziek. Obchodnými partnermi a zákazníkmi sú stavebné firmy ako napr. Skanska a.s., Doprastav a.s., Homola s.r.o., BCI a.s., CDC s.r.o., Rekord TK s.r.o. a tiež fyzické osoby. Cieľom spoločnosti je upevniť postavenie na trhu a rozšíriť predmet svojho podnikania aj do okolitých štátov. Hlavní konkurenti sú firmy podobného zamerania (Ingsteel s.r.o., Elkonet s.r.o., Lewo s.r.o., OK mont s.r.o., BALA a.s. a ďalší). V súčasnosti firma nevyužíva optimálne vykurovanie výrobných priestorov.

	b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu (max. 1200 znakov) 

	Po zrealizovaní projektu bude v spoločnosti de ADDA, s.r.o. využitie tepelných čerpadiel rozšírené na vykurovanie objektov, dôjde k rekonštrukcii existujúcich rozvodov tepelnej energie a k rekonštrukcii a modernizácii rozvodov stlačeného vzduchu. Projekt zabezpečí zvýšenie využitia tepelných čerpadiel doplnením o ďalšie tepelné čerpadlá a súvisiacich zariadení kotolne  a úpravu výroby teplej úžitkovej vody (TÚV) tak, aby bolo možné zabezpečiť optimálne fungovanie systému vykurovania a ohrevu úžitkovej vody, čím sa zníži spotreba elektrickej energie a plynu. Dôjde k rekonštrukcii rozvodov tepelnej energie spočívajúcej v odstránení pôvodného teplovodného okruhu s využitím  radiátorov  vo výrobných halách, ktorý je dnes v havarijnom stave a nevyhovuje novému systému vykurovania ani kapacitne. Tento sa nahradí novým rozvodom s využitím teplovzdušných vykurovacích telies. Obstaranie potrebného vybavenia prispeje k zvýšeniu produktivity zamestnancov a k celkovému zefektívneniu chodu spoločnosti. Ekonomickým prínosom bude zníženie  materiálovej náročnosti, zníženie prevádzkových nákladov, zvýšená produktivita práce, zvýšenie kvality výroby a rozšírenie výrobných možností spoločnosti.

	c) Spôsob realizácie projektu (max. 1200 znakov)

	Realizácia projektu bude pozostávať z 2 hlavných aktivít a 2 podporných aktivít. V rámci aktivity HA 01 sa obstará potrebný materiál a práce súvisiace s vybavením ústredného kúrenia a strojovne. Aktivita HA 02  pozostáva z obstarania, montáže, demontáže a osadenia potrebného súboru materiálu pre rozvody stlačeného vzduchu. Dve podporné aktivity budú zabezpečovať efektívne riadenie a publicitu projektu.

Aktivity projektu:

HA 01 Kúrenie a príprava teplej úžitkovej vody

HA 02 Výroba a rozvody stlačeného vzduchu

Podporné aktivity:

PA 03 Publicita a informovanosť

PA 04 Riadenie projektu

Spoločnosť má dostatočné kapacity na to, aby realizáciu predkladaného projektu administratívne, odborne aj technicky zaistila svojpomocne. Dohľad nad projektom bude mať vedenie a hlavná kontaktná osoba pre projekt bude Ing. Zdenko Jukl, ktorý bude zároveň zodpovedný za komunikáciu s Riadiacim orgánom OPBK a tiež za zabezpečovanie všetkých povinností vyplývajúcich zo zmluvy o NFP. Spoločnosť de ADDA, s.r.o. svojpomocne zabezpečí administratívnu, odbornú a technickú stránku chodu projektu aj po skončení realizácie projektových aktivít.

	d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu (max. 1500 znakov)

	D1) Cieľom rozšírenia využitia tepelných čerpadiel na vykurovanie objektov a rekonštrukcie existujúcich rozvodov tepelnej energie je doriešenie vykurovania a prípravy teplej úžitkovej vody vo výrobných častiach spoločnosti a zoptimalizovanie výroby a využitia tepelnej energie s použitím tepelných čerpadiel pre celú spoločnosť. Potreba projektu je založená na zlepšení kvality poskytovaných služieb a optimalizácii nákladov, čo sa pozitívne odrazí na spokojnosti cieľových skupín, ako aj na zvýšenej miere konkurencieschopnosti a investícií do rozvoja produktov spoločnosti. Rekonštrukciou teplovodných rozvodov pre výrobu teplej úžitkovej vody bude možné docieliť dostatočné využitie technických parametrov tepelných čerpadiel, čím sa zabezpečí ekonomická aj ekologická výhodnosť využitia tepelných čerpadiel. Predpokladá sa, že prevádzkové náklady na energie klesnú o 30 % v porovnaní so súčasným stavom. 

D2) Firma sa vyprofilovala na spoľahlivého partnera v oblasti realizácie stavebných konštrukcií, výroby stavebných oceľových konštrukcií, výroby produktov z ocele, hliníkových a nerezových konštrukcií a pod. Organizačné zabezpečenie projektu bude vykonávané pod vedením Ing. Zdenka Jukla.

	e) Udržateľnosť výsledkov projektu (max. 1200 znakov) 

	Po ukončení realizácie aktivít projektu aj po ukončení čerpania nenávratného finančného príspevku zabezpečí spoločnosť de ADDA, s.r.o. udržateľnosť výsledkov projektu z vlastných zdrojov. Spoločnosť zabezpečí elimináciu rizík a ich dopadov prostredníctvom prevencie, včasnej identifikácie, evidencie a monitorovania rizík a uplatňovaním zásad projektového manažmentu a opatrení na znižovanie rizík počas trvania celého projektu ako aj po jeho ukončení. Jedným z očakávaných dopadov predkladaného projektu je zvýšenie produktivity, efektivity a tým aj zlepšenie postavenia spoločnosti na trhu. Po skončení realizácie projektu očakáva spoločnosť medziročný nárast tržieb o minimálne 50 500  Eur, čím zabezpečí finančnú udržateľnosť výsledkov.


