	10. Stručný popis projektu

	a) Východisková situácia (max. 1200 znakov)

	Pekáreň Častá vyrába pekárenské výrobky od roku 1961, v súkromnom vlastníctve je od 24.9.1991. Spočiatku sa firma

sústredila najmä na výrobu chleba, neskôr sa jej produkcia rozšírila aj na výrobu slaného a sladkého pečiva. Pekáreň v

súčasnosti využíva štandardné výrobné postupy, najmä čo sa týka výroby pečiva, slaných a sladkých pekárenských

výrobkov. Tento sortiment sa pečie v rotačnej plynovej peci a proces kysnutia prebieha v kysiarni vyrobenej z  PUR-

panelov a vykurovanej elektrickým klimatizátorom s príkonom 7,5 kW. Pekáreň má v súčasnosti v prevádzke existujúci

systém odpadového tepla – ekoblok, na ktorý je napojená aj uvedená rotačná pec. Spoločnosť má však veľké rezervy

pri výrobe chleba a bežného pečiva, ako sú napríklad rožky. Na ich výrobu používa parnú pec starú takmer 50 rokov.

Pekárenská pec parná P8 – spotreba 10,3 m3 plynu. Pečná plocha pece je 18 m2. Ročné náklady na opravy a údržbu

pece predstavovali v roku 2009 hodnotu 5000 €. Vstavaná kysiareň. V súčasnosti používaná kysiareň je spojená s

parnou pecou spoločnou stenou a z tohto dôvodu vyvolá výmena pece aj nutnosť zabezpečenia nových priestorov

určených na kysnutie cesta. Celý proces kysnutia je veľmi zdĺhavý.

	b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu (max. 1200 znakov) 


HA 01  Obstaranie a modernizácia výrobných technológií s nižšou energetickou náročnosťou 



Inovácia technológie na prípravu cesta 



paru vyrobenú v etážovej peci ako vedľajší produkt - príkon sa zníži na minimálnu hodnotu 1 kWh.



Inovácia technológie na pečenie pekárenských produktov



Osadzovacie zariadenie slúži na osadzovanie pekárenských produktov do pece a ich výber. 



Modernizácia výrobných technológií - využitie odpadového tepla


	Modernizácia kysiarne k rotačnej peci spočíva v obstaraní kombinovaného klimatizátora - príkon sa zníži na 1 kWh.

Pripojením plynovej etážovej pece na ekoblok sa získa zo spalín odpadová energia v objeme až 23 kWh.

	c) Spôsob realizácie projektu (max. 1200 znakov)


HA 01 Obstaranie a modernizácia výrobných technológií s nižšou energetickou náročnosťou


školenie zamestnancov spoločnosti o ich obsluhe, ktoré bude zabezpečovať dodávateľ technológií.


PA 02


pekárenskej výroby (1ks) ako aj na jednotlivých technológiách (3ks). 


PA 03

	Všetky realizované činnosti v rámci riadenia projektu budú vychádzať zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Riadenie projektu

bude zabezpečovať externý projektový manažér.

	d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu (max. 1500 znakov)


prinesie aj zvýšenie tržieb v pomere k zvýšeniu výroby t.j. o 10 – 15%.



elektrickej energie až o 70 % resp. zníženie spotreby plynu o 63 %.



Celková úspora energie z uvedených technológií za jeden kalendárny rok bude cca 1500 GJ !!! 


	Zníženie prevádzkových nákladov (úspory energií a nákladov na opravy a údržbu) vytvorí pre spoločnosť voľné  finančné

zdroje, ktoré spoločnosť využije na udržanie, resp. zvýšenie zamestnanosti ako aj na celkový rozvoj spoločnosti. Posilní

sa postavenie spoločnosti na trhu.

	e) Udržateľnosť výsledkov projektu (max. 1200 znakov) 

	Firma spĺňa kritéria všetkých 3 ukazovateľov ekonomickej životaschopnosti. Výnimku tvorí ukazovateľ RM, ktorý je v

rokoch 2007 resp. 2008 tesne pod hraničnou hodnotou. Celková zadĺženosť firmy je v súčasnosti takmer nulová, čo

predstavuje významný pozitívny prvok finančnej udržateľnosti projektu. Bežná likvidita firmy je vo všetkých sledovaných

obdobiach výrazne pozitívna. Inovácia pekárenských technológií  prinesie výrazné zníženie energetickej náročnosti  -

zníženie spotreby plynu o 63 % resp. zníženie spotreby elektrickej energie až o 70% ako aj minimalizáciu nákladov na

opravy a údržbu, čo prinesie spoločnosti výraznú úsporu prevádzkových nákladov v objeme cca 24 000 € ročne.

Vychádzajúc z tržieb spoločnosti v roku 2009 sa tržby zvýšia ročne o 55 000 až 80 000 €. Z poskytnutého NFP

spoločnosť zabezpečí dve inovatívne pekárenské technológie resp. zmodernizuje celý systém pekárenskej prevádzky

maximálnym využitím systému na využitie odpadového tepla – napojenie všetkých pecí a kysiarní na systém. Uvedením

technológií do prevádzky predpokladáme úsporu energií vo výške cca 1500 GJ za rok. Spoločnosť zabezpečí plnenie

merateľného ukazovateľa úspora energií aj po realizácii projektu.


