	10. Stručný popis projektu

	a) Východisková situácia (max. 1200 znakov)


9001 pre oblasť „Výroba a montáž hydraulických systémov“.


zákazníkmi sa firma podieľa na vývoji nových strojárskych výrobkov.

	Vedenie firmy uvažuje perspektívne s výrobou niektorých nových vlastných prvkov súvisiacich s hydraulickými pohonmi.

Jedným z plánovaných nových výrobkov, ktorého predmetom je nákup licencie podľa tohto projektu, je aj typový rad

špeciálnych prevodoviek, chránených patentom číslo 285947 (viď. Prílohu č. 19), k hydromotorom, ktoré predstavujú

frekventovaný prvok v systémoch hydraulick

	b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu (max. 1200 znakov) 


automobilová výroba.


prevodovke. 

	Popri tom sa predpokladá spolupráca s inými MSP pôsobiacimi v tejto oblasti vývoja a výroby.

	c) Spôsob realizácie projektu (max. 1200 znakov)


   č. 285947 medzi predávajúcim a kupujúcim s následným plnením platby dohodnutej kúpnej ceny.



obsahovať požadované údaje a dokumenty v zmysle platnej legislatívy v oblasti patentového práva. 



viditeľnom mieste tabuľou a informáciou na web stránkach spoločnosti o poskytnutí pomoci.


	Podporná aktivita PA 04 Riadenie projektu bude realizovaná od podania žiadosti o NFP do ukončenia projektu a budú

ňou riadené a organizované všetky aktivity projektu.

	d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu (max. 1500 znakov)


Predmet patentu 285947, ktorého sa týka realizácia projektu, t.j. nákup licencie, predstavuje novú technológiu, 


predovšetkým MSP.


trhu nejestvuje 


  Technické riešenie podľa predmetu patentu predstavuje nový a vyšší účinok a to hlavne:


   -  prevodovka umožňuje plynule nastaviteľný preklz za plného chodu, tzn. nepotrebuje                            


      prídavnú treciu, alebo poistnú ( moment obmedzujúcu ) spojku


   -  prevodovka vo viacstupňovom vyhotovení, môže meniť stupeň prevodu pod zaťažením.


   -  prevodovka je mimoriadne vhodná na ovládanie pomocou elektronických obvodov.


   -  prevodovka má vysokú účinnosť, porovnateľnú s ozubenými prevodovkami.


strojov , 

	  ich zníženie rozmerov a hmotnosti , čo bude mať priaznivé dopady na životné prostredie, nižšiu poruchovosť,

jednoduchšiu inštaláciu. Využitím tohto riešenia sa výrazne zvýši pridaná hodnota finálneho produktu.

	e) Udržateľnosť výsledkov projektu (max. 1200 znakov) 


Zadlženosť (Z) pre obdobie n-1 (r. 2007) je 0,47 a bežná likvidita (BL) je 4,23.  


firmy je veľmi dobrá dostupnosť úveru v banke, ktorej služby firma používa.


príprave výroby, ako aj podpora z relevantných programov príslušných schém pomoci. 


marketingovou politikou. 

	Po ukončení projektu bude vytvorených 7 pracovných miest pre prípravu výroby, dizajn a vývoj upravených častí

prevodovky, ako aj ich testovanie a vykonávanie prieskumu trhu. Neskôr, po príprave výroby, sa osvedčení pracovníci

pričlenia k výrobným pracovn


