	10. Stručný popis projektu

	a) Východisková situácia (max. 1200 znakov)


murivo, vnútorné nosné murivo atď.


dlhá zima spôsobila znížený záujem o odber stavebného materiálu. 

	Dopyt sa s prichádzajúcim letom pomaly rozbieha, požiadavky na brúsenú tehlu rastú.

	b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu (max. 1200 znakov) 


pretlačovacie miesidlo. 


Cieľom je znížiť energetickú nákladovosť , zefektívniť výrobu a zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti.


V dôsledku výmeny technológie spoločnosť ušetrí   :


Úspora v EUR na rok = 563,25 EUR * 334 dní = 188 125,50 EUR/rok


Financie bude možné opätovne investovať do obnovy ostatného technologického parku spoločnosti.


brúsenej tehly, ktorá je inováciou na trhu so stavebným materiálom. 


Po skončení projektu bude spoločnosť schopná konkurovať najväčším výrobcom brúsenej tehly. 


mosty ,ktoré vznikajú použitím malty, budú odstránené. Zároveň tehly majú presný tvar.

	Spoločnosť sa stane konkurencieschopnou voči zahraničným firmám a posilní svoju pozíciu na trhu

	c) Spôsob realizácie projektu (max. 1200 znakov)


Projekt bude žiadateľ realizovať nasledovne:


Aktivita 1: Nákup a výmena technológií


technológií – Lis a pretlačovacie miesidlo. 


jej osadeniu , zaškoleniu  pracovníkov  a spusteniu  skúšobnej prevádzky. 


za dodanú technológiu. Záručná doba ba technológiu bude v zmluvných podmienkach stanovená na 2 roky.



Publicita a informovanosť:


Publicitu a infomovanosť žiadateľ zabezpečí na vlastné náklady.


prostredníctvom fondov EU.


Miesto realizácie projektu – výrobná hala – na nej bude uverejnená informácia o priebehu projektu.



Riadenie projektu:

	Riadenie projektu bude zabezpečené internými kapacitami spoločnosti. Spočívať bude v príprave monitorovacích správ,

žiadostí o platbu a komunikácie s Riadiacim orgánom.

	d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu (max. 1500 znakov)


žiadateľ dosiahne naplnenie špecifických cieľov:


zaradením do výrobného procesu


2. Zvýšenie konkurencieschopnosť spoločnosti 


technológií v procese výroby. 


výrobok skracuje čas realizácie stavby , skvalitní múr, eliminuje vznik tepelných mostov.

	Spoločnosť na základe prieskumu trhu a doterajšieho záujmu predpokladá nárast objemu výroby

	e) Udržateľnosť výsledkov projektu (max. 1200 znakov) 


Súhrnný ukazovateľ firmy tvorí povinnú prílohu č. 9 .


situáciou


Žiadateľ disponuje dostatkom finančných prostriedkov na financovanie, spolufinancovanie výdavkov projektu. 

	Spoločnosť bude kofinancovať projekt z vlastných zdrojov. Predpokladá , že aj celý proces realizácie by mala zvládnuť

financovať zo zdrojov spoločnosti , po prípade je pripravená komunikovať s bankou o poskytnutí preklenovacieho úveru.

Po skončení realizácie projektu ostanú obe technológie vo vlastníctve spoločnosti. Samotný proces realizácie tohto

projektu nebude mať  dopad na chod výroby. Výrobný proces nebude zastavený. Predpokladaná doba skúšobnej

prevádzky je 1týždeň. Po skončení projektu bude , tak ako do teraz prebiehať výroba na základe dopytu od odberateľov.

Spoločnosť má v pláne ušetrené financie opätovne investovať do obnovy technologického parku, čím bude dochádzať

postupne k ďalšiemu ušetreniu elektrickej energie a tým zabezpečíme aj dlhodobú udržateľnosť merateľných

ukazovateľov .


