	10. Stručný popis projektu

	a) Východisková situácia (max. 1200 znakov)


najmenej závislá od externého dopytu po svojich výrobkoch. 


SP 160 AD - elektrický príkon 11,7 kW. Na kysnutie cesta sa používa  kysiareň Bago-Line.


zemného plynu je cca 7,5 m3 / hodinu.

	Všetky uvedené technológie sú zastarané a vykazujú vysoké opotrebenie.

	b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu (max. 1200 znakov) 


zavedenie prinesie úsporu energie o cca 6,5 kW/hod..



zariadenia a automatického vysávania etáží.


prúdením vzduchu, plynového horáku, vozíkov do pece a plechov na pečenie.



Uvedené technológie prinesú: 


- zníženie spotreby zemného plynu spolu o 4,4 m3/hod. t.j. zníženie o 30%,


tepla,


- nárast plochy na pečenie z 10  m2 na 12  m2 t. z. o 2 m2 , nárast o 20%.



	Zavedením uvedených pekárenských technológií sa výrazným spôsobom zvýši konkurencieschopnosť spoločnosti resp.

jej postavenie na trhu.

	c) Spôsob realizácie projektu (max. 1200 znakov)


písm. b) bod.2 zákona o VO – podprahovou zákazkou.  



HA 01 + HA 02 



Technológia bude po zaškolení pracovníkov spoločnosti uvedená do prevádzky v mesiaci 02/10.



PA 03 



technológiách. 



PA 04 



bude zabezpečovať externý projektový manažér. 


	Dodávateľ zabezpečí potrebné odborné a technické kapacity pre montáž, odskúšanie a spustenie dodaných technológií

ako aj zaškolenie pracovníkov žiadateľa s ich obsluhou. Po realizácii projektu žiadateľ zabezpečí odbornú obsluhu

vlastnými odbornými kapacitami a vlastnými finančnými zdrojmi. Žiadateľ má odborné kapacity na vysokej úrovni, ktoré v

súčasnosti zabezpečujú chod existujúcich technológií.

	d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu (max. 1500 znakov)


projektu. Zvýšenie produkcie následne prinesie aj zvýšenie tržieb v pomere k zvýšeniu výroby.



           B. Významný prínos budú predstavovať energetické úspory:



Inovácia technológie na spracovanie cesta prinesie úsporu el. energie v celkovej výške  39780 kWh/rok. 



energetickú úsporu 30%.



predstavuje energetickú úsporu 31%.



Celková úspora energií z uvedených technológií za rok bude cca 1058 GJ !



Zavedenie EKO bloku prinesie zisk odpadového tepla z pekárenských technológií v celkovej výške 167 982 kWh/rok. 



Celkový zisk odpadového tepla za rok bude cca 605 GJ !



spoločnosti z hľadiska BOZP.



vyššie náklady na opravy a údržbu. Náhradou za progresívne stroje sa náklady na opravy a údržbu minimalizujú. 


	           E. Zvýšenou kvalitou, rozšírením ponuky a zvýšením spoľahlivosti dodávky výrobkov sa posilní postavenie

spoločnosti na trhu.



	e) Udržateľnosť výsledkov projektu (max. 1200 znakov) 


Podľa AI je spoločnosť hodnotená vysoko pozitívne, okrem ukazovateľa zadĺženosti. 



prevádzkových nákladov vo výške cca 17 568 €. 



10%)resp. o 80 000 € (rast 20%). 



Zabezpečí sa tým odbyt zvýšenej produkcie inovovanej pekárenskej výroby. 


	Projekt nemá žiadne negatívne vplyvy na životné prostredie a má skôr výrazný pozitívny charakter – zariadenie na

využitie odpadového tepla z pekárenskej výroby.


