	10. Stručný popis projektu

	a) Východisková situácia (max. 1200 znakov)

	Spoločnosť POWERTEC s.r.o. vznikla dňa 15.01.2009 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. Od svojho vzniku sa spoločnosť koncentruje na tvorbu ekologických riešení v energetike prostredníctvom inovačných riešení a výskumných aktivít. Výskum prebieha v oblasti polovodičov a OLED technológie, ktorá vedie k návrhom a vývojom nových druhov energeticky nízko náročných osvetľovacích a zobrazovacích prvkov. Pri realizácii týchto prvkov a 

ich riadiacich obvodov je potrebné využívať technologický krok pasivácie realizovaných štruktúr, napríklad pomocou parylénových vrstiev, čím sa zabezpečuje ochrana elektronických prvkov a systémov a zvyšuje sa ich spoľahlivosť a trvácnosť. V súčasnosti prebieha pasivácia na zastaranom type pasivovacieho zariadenia, ktoré sa vyznačuje nemožnosťou 

diskréneho riadenia teploty sublimačnej ako aj pyrolizačnej komory, čo má za následok veľkú tvorbu odpadového tepla a zvýšenú spotrebu energie, materiálu i výrobného času. Preto je nevyhnutné nahradiť pôvodné zastarané zariadenie novým typom parylénovacieho zariadenia s presnou reguláciou teploty a možnosťou depozície vzoriek na väčšej

	b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu (max. 1200 znakov) 

	Po realizácii projektu dôjde k vytvoreniu novej prevádzky osadenej moderným typom parylénovacieho zariadenia využívajúceho pri technologickom procese presné diskrétne systémy riadenia teploty vyhrievacích komôr počas jednotlivých krokov procesu nanášania parylénových vrstiev, akými sú sublimácia, pyrolíza a samotná depozícia parylénu. Presné riadenie teploty prinesie ročnú úsporu spotrebovanej energie 55,8 GJ. Ďalšou nespornou výhodou je možnosť počas jedného procesu realizovať depozíciu na väčšom počte vzoriek, čím dôjde k znásobeniu úspory spotrebovanej energie a v podnikateľskom zámere vzniká priestor na možnosť využívať zariadenie pre ďalšie rozšírenie 

zákazkovej pasivácie rôznych vzoriek a elektronických obvodov medzi existujúcich i nových odberateľov z EÚ, pôsobiacich v oblasti výroby i výskumu. Využívaním moderného parylénovacieho zariadenia dôjde k ušetreniu energií, skráteniu času potrebného na pasiváciu určitého objemu vzoriek a obvodov, a tým dôjde k zefektívneniu výroby, čo 

vedie k skvalitneniu finálnych produktov a rastu konkurencieschopnosti na európskom trhu v oblasti mikro- a nano- elektroniky. 



	c) Spôsob realizácie projektu (max. 1200 znakov)

	 Termín realizácie projektu je v období 03/2015 – 06/2015, pričom počas týchto mesiacov realizácie projektu bude prebiehať hlavná aktivita a podporné aktivity, ktoré budú súvisieť s úspešným ukončením projektu. Do obdobia realizácie hlavnej aktivity je zahrnutá samotná dodávka, inštalácia a spustenie zariadenia do prevádzky. Nové pasivovacie zariadenie bolo vybrané na základe prieskumu trhu, pričom boli stanovené požadované parametre pre potreby jeho využívania a dôležitý ohľad sa kládol aj na ceny zariadení dostupných na trhu. Zariadenie je v princípe 

činnosti unikátne a na svete existuje iba niekoľko výrobcov. Pozostáva z výhrevných komôr,vymrazovacieho zariadenia, vákuového zariadenia a systému na manipuláciu so vzorkami v ochrannej atmosfére. Podporné aktivity projektu bude spoločnosť realizovať svojimi vlastnými personálnymi a finančnými kapacitami. 



	d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu (max. 1500 znakov)

	Náhradou aktuálne využívajúceho pasivovacieho parylénovacieho zariadenia za nový typ pasivovacieho parylénovacieho zariadenia dôjde v procese depozície parylénu na pripravované štruktúry vzoriek a ich riadiacich obvodov k významnému zníženiu spotreby elektrickej energie a bude možné deponovať pasivačné vrstvy na väčšie plochy, čo znamená možnosť depozície parylénu na väčší počet vzoriek v jednom kroku depozície. Takýmto spôsobom sa posunú 

výrobné aktivity spoločnosti smerom k zvýšeniu produkcie a zlepšeniu kvality s priamym vplyvom na nárast odbytu od existujúcich i nových partnerov a odberateľov. 

Nový typ parylénovacieho zariadenia využíva na reguláciu teploty jednotlivých komôr obsiahnutých v zariadení moderné diskrétne riadiace členy, čím dochádza k zníženiu stratového tepla v porovnaní so zastaralým zariadením a taktiež dochádza aj k úspore parylénu ako matieriálu využívaného pri depozícii pasivačných vrstiev s pozitívnym vplyvom na 

životné prostredie. Nové zariadenie taktiež ušetrí obsluhe značný čas pri jeho údržbe a pri úkonoch, akými je napríklad dopĺňanie deponovaného materiálu do sublimačnej komory. 



	e) Udržateľnosť výsledkov projektu (max. 1200 znakov) 

	Vysoká technologická úroveň pasivácie elektronických obvodov a materiálových štruktúr pomocou parylénových vrstiev a jedinečnosť tohto procesu zaručuje využívanie parylénovacieho zariadenia pre široké spektrum výrobných aktivít spoločnosti po ukončení realizácie projektu. 

Spoločnosť POWERTEC s.r.o. od svojho vzniku až po súčasnosť neustále preukazuje veľkú mieru schopností vyvíjať produkty s vysokou pridanou hodnotou, čím sa dosahujú špičkové výsledky a dochádza k vzniku konkurencieschopných produktov v celosvetovom merítku. V súčasnosti disponuje know-how v technológiách prípravy rôznych elektronických a fotonických štruktúr a ich pasivácie, čo preukazuje popri produkcii i neustálym výskumom a vývojom, podloženým inováciami či publikáciami vo významných vedeckých periodikách. Očakávaným výsledkom riešenia projektu je zníženie energetickej náročnosti pasivácie a zvýšenie množstva pasivovaných vzoriek, čímdôjde ku skráteniu času pasivácie a zníženiu celkových nákladov, čo zabezpečí finančnnú 

udržateľnosť výsledkov projektu a vysokú konkurencieschopnosť aj po ukončení čerpania nenávratného finančného príspevku. 




